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    Datalogger LOG 200 PDF



Cat nº DS-LOG200

Datalogger con registro de temperatura, conector USB integrado. Sonda interna. 150.000 datos. Protección IP 65

SERIE 200, LA SOLUCIÓN AL REGISTRO DE MEDIDAS DE TEMPERATURA Y HUMEDAD

PEQUEÑOS EN TAMAÑO Y GRANDES EN PRESTACIONES


¡Modelos para registro de temperatura y humedad de forma sencilla. Intervalos de medida y alarmas programables con un software de fácil uso y además gratuito!

	Puesta en funcionamiento y configuración del datalogger programable o predefinida (no requiere software) en intervalos de15minutos y sin alarmas
	Registro multi-viaje para registro ininterrumpido de la cadena de frío
	Alarma visual LED y acústica
	Interfaz USB 2.0 para una rápida comunicación
	Rápida descarga de datos, gráficos, tablas y hojas de cálculo Excel
	Sensor y regristro de movimiento
	LCD incorporado para lecturas con punto decimal e indicador LED de alarma y batería baja
	Duración de la batería hasta 3 años
	Incluye soporte para pared, también con imanes
	Certificado de calibración incluido
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    Información técnica

    Información técnica: 
	Características técnicas	LOG200 PDF
	Escala	
-20…70ºC

A partir de -20ºC, el rendimiento de las pilas es muy bajo y la pantalla LCD puede desvanecerse momentáneamente, para muy bajas temperaturas recomendamos utilizar el LOG200E ó LOG200TC con sonda externa


	Sensor	Interno
	Precisión	±0.5ºC (-10…40ºC) resto escala ±1ºC
	Resolución	0.1ºC
	Punto de rocío	No
	Memoria	150.000
	Toma de datos	Desde 10 segundos hasta 24 horas
	Batería	1/2AA 3,6 volt
	Vida batería	3 años (con intervalo > 15 min)
	Dimensiones	42 x 20 x 91.5 mm
	Peso	200 g
	Montaje pared	Incluido
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    Software: 
Descargar aquí
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  ¿Te ayudamos? Rellena los siguientes campos por favor 



Este formulario te permitirá agilizar el proceso de contacto con nosotros, si lo usas podrás hacer llegar tu consulta directamente al perfil adecuado.

REGISTRARSE






  Asunto *
 - Seleccionar -
Quiero información técnica sobre productos de Laboratorio
Quiero solicitar un presupuesto (oferta económica) sobre productos de Laboratorio
Quiero información técnica y/o económica sobre equipos de Proceso
Necesito mantenimiento, reparación o devolución de uno o varios productos
Necesito información sobre la logística y entrega de productos
Necesito un certificado de análisis
Quiero hacer una reclamación
Busco Distribuidor





  Nombre *
 



  Apellidos *
 



  Email *
 



  Teléfono *
 



  Empresa 
 



  Comentarios *
 




  Política de privacidad *
  He leído, entendido y acepto la política de privacidad de este sitio web. 












          
      CAPTCHA
    
          
    Esta pregunta es para comprobar si usted es un visitante humano y prevenir envíos de spam automatizado.
    




  

  

Siguiente / Enviar
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